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I - Contexte gobal
- dévt durable, notions fondamentales
- présentation SOCOFAG
- travaux sur bois / Agropellets

II – Installation de chauffage au bois / à biomasse
- types de chaudières (plaquettes / bûches / granulés / polycombustibles)
- conditions d’emploi des polycombustibles

III – L’offre actuelle Socofag
- granulés bois / Agropellets
- conditions de distribution

IV – Comparatifs énergétiques
- comparatif prix des combustibles
- comparatif installations
- avantages granulés

Plan de l’intervention



I - Contexte global

Se chauffer au bois, c’est agir de façon 
responsable pour le développement 

durable



• un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs. 

• Dans l'espace : chaque habitant de cette terre a le même droit 
aux ressources de la Terre

• Dans le temps : nous avons le droit d'utiliser les ressources de la 
Terre mais le devoir d'en assurer la pérennité pour les 
générations à venir 

Qu’est ce que le développement 
durable?



La biomasse constitue un combustible alternatif 
aux énergies fossiles.

• C’est une ressource 100% naturelle et quasiment inépuisable 
dans le cadre d’une exploitation raisonnée. 

• Durant sa croissance, la biomasse libère de l’oxygène et 
consomme du CO². 
Lors de sa combustion, la biomasse relâche du CO2 dans 
l'atmosphère.

� Brûler de la biomasse est globalement neutre pour 
l’environnement. 

I - Contexte global



I - Contexte global

SOCOFAG 
PME spécialisée dans l’optimisation de la valorisation des 
matières premières végétales

- à destination nutritionnelle (alimentation animale)
- à destination énergétique

Entreprise bretonne en lien avec le groupe Glon

L’outil industriel est une usine dédiée basée à Pontivy, 
entièrement reconvertie pour la production de granulés à
usage énergétique.



I - Contexte global

Depuis 2 ans nous avons initié des travaux sur la 
valorisation énergétique de plusieurs produits, co-
produits végétaux :

� des connexes de l’industrie du bois

Bois déchiqueté Copeaux Sciure



I - Contexte global

� des cultures énergétiques spécifiques

� Miscanthus :

� Taillis à courte rotation :
(saule, peuplier, …)



I - Contexte global

� des matières premières agricoles

Blé Maïs Avoine Ttx Colza



Nos atouts :
� la connaissance des marchés, 

� des matières premières et de leur mise en œuvre

� ainsi que notre outil et le savoir faire de nos 
techniciens pour l’optimisation des mélanges

� afin d’assurer une qualité constante irréprochable.

I - Contexte global



I - Contexte global

Notre objectif est de proposer une gamme de 
granulés optimisés et sécurisés pour les 
utilisateurs de chaudières

- à granulés de bois 

- polycombustibles

� Concept d’Agropellets (mélange de matières 
végétales énergétiques)



II – Installation de chauffage au bois / 
à biomasse
Le choix d’installation est varié :

- chaudières à bois (bûche) 

- chaudières à plaquettes / bois déchiqueté

- chaudières à granulés de bois

- chaudières polycombustibles
(plaquettes, granulés de bois, agropellets …)



• Parmi les choix possibles l’offre de matériel dit 
« Polycombustibles » permet de valoriser de manière 
énergétique du bois (granulés / plaquette) mais 
également toute une autre gamme de matière première 
végétales

• Ces machines s’adressent tout particulièrement à une 
clientèle proche du milieu agricole

II – Installation de chauffage au bois / 
à biomasse



II – Installation de chauffage au bois / 
à biomasse

• Le choix du matériel se fait en fonction d’éléments de 
marché disponibles ou pressentis dans le court et 
moyen terme.

• Lors d’un fonctionnement avec des céréales ou de  
matières premières brutes, il est indispensable de 
considérer la chaudière comme un véritable outil à
entretenir de manière très régulière.

• Décendrage
• Entretien des tubes échangeurs, …



II – Installation de chauffage au bois / 
à biomasse

• L’intérêt d’un granulé peut se faire sentir dans 
plusieurs cas de figures, notamment :

� Lorsque la valorisation des céréales devient plus 
favorable économiquement en nutrition animale

� Lorsque l’utilisateur souhaite plus de confort de 
fonctionnement, il ne peut ou ne veut pas accorder 
du temps pour l’entretien de son matériel par 
exemple : � lors de surcroît d’activité,

� en période de congés …



III – L’offre actuelle Socofag

• Dans ce contexte nous proposons une offre 
commerciale adaptée :

� de Granulés de bois � d’Agropellets

� Ce qui permet d’offrir un produit parfaitement   
homogène, adapté à la demande des clients.



III - L’offre actuelle

• Nos granulés de bois 
présentent les 
caractéristiques 
suivantes :

< 1%Cendres

~ 4900 kWh/T
Pouvoir 
Calorifique

< 10%Humidité

1%Taux de fines

80 %Durabilité

15-20 mmLongueur

6 mmDiamètre



III – L’offre actuelle

Notre offre commerciale spéciale professionnels :

• Nous sommes en mesure de vous livrer sur toute la 
Bretagne en camion benne, camion vis ou idéalement 
en camion souffleur.

• Pour les camions vis ou souffleur nous 
livrons dès 5 Tonnes et jusqu’au 
camion complet de 24 Tonnes



IV - Comparatif énergétique

- Un comparatif habituel est de raisonner en 
prix de KwH pour l’utilisateur

- Une approche plus complète considère également 
l’investissement nécessaire pour l’installation

- Etude réalisée par un cabinet spécialisé dans les 
études thermiques pour collectivités et industrie :

� Energie Concept



Etude du Bureau Energie Concept

���� Volume du Silo
Pour chaudière de 100 kW :

Plaquettes
• autonomie souhaitée : mini 2 semaines 
• consommation de plaquettes : 25 MAP
• livraison par camion : bennes de 15 à 30 m3

• volume du silo : de 50 à 70 m3

Granulés
• autonomie souhaitée : mini 2 mois
• consommation de granulés : 7 tonnes (10 m3)
• livraison par camion ‘souffleur’ : maxi 12 tonnes (18 m3) 
• volume du silo : de 15 à 25 m3

�



ETUDE  Bureau Energie Concept 

���� Intégration architecturale Chaufferie -
Silo
Plaquettes
• Chaufferie et silo sont contigus : 
. si possible côte à côte
. fréquemment silo plus bas que chaufferie
• Remplissage du silo gravitaire (camions - bennes)
� silo enterré
� système de convoyage à la livraison
• Accessibilité directe du camion : voirie d’accès

Granulés
• Approvisionnement par camion ‘souffleur’
� liberté d’implantation du silo : en hauteur, au milieu du bâtiment, etc
� possibilité silo préfabriqué



ETUDE  Bureau Energie Concept 

Comparatif coût installation
Chaudière 100 kW

Chaudière bois 100 kW 20 000 Chaudière bois 100 kW 22 000
Extraction silo 3 000 Extraction silo 8 000

Chaudière fioul + cuve 12 000
Hydraulique 5 000 Hydraulique 6 000
Chaufferie 20 m² 15 000 Chaufferie 25 m² 18 000
Cheminée 3 000 Cheminées 5 000
Aménagement silo 10m² 7 000 Silo enterré 60 m3 30 000

Couvercle silo 5 000
Total général 53 000 €HT Total général 106 000 €HT

Ecart 53 000 €HT

Coût granulés 6 520 € Coût plaquettes 4 010 €
Ecart -2 510 €
TRB 21,1 ans

Granulés Plaquettes

��� � 41 000 € HT

��� � 17 ans



IV - Comparatif énergétique

• Au-delà de ces comparatifs il est important d’intégrer 
les nombreux avantages que procurent l’utilisation de 
granulés dans une chaudière :

� En terme économique
� D’un point de vue développement durable
� En gain de temps
� En terme de confort de fonctionnement



IV - Comparatif énergétique

Avantage économique du granulé�
Investissements plus faibles :

• chaudière plus simple moins coûteuse
• alimentation par vis sans fin simple

• stockage possible dans un silo vertical (pas de système rotatif 
en fond de silo !)

• frais de maintenance plus faibles : peu de cendres, peu 
d’imbrûlés, combustion optimisée – moins d’abrasion de la vis 
d’alimentation – moins de moteur 

• dimensionnement de la chaufferie nettement plus petit



IV - Comparatif énergétique

Avantage écologique �
Dévt durable
• bois non traité, essences sélectionnées pour leur 

valeur énergétique
• moins de camions en circulation pour 

l’approvisionnement
• Combustion optimisée : meilleur rendement moins de 

rejets



IV - Comparatif énergétique

Gain de temps �
• 100% automatisable
• Meilleure autonomie de stockage (moins de 

commandes, de réception camions,…)
• Moins de temps d’intervention (maintenance 

préventive, curative)



IV - Comparatif énergétique

Confort de fonctionnement �
• livraison en camion souffleur / camion vis ou benne en    

maxi 30 min
• produit régulier, standardisé, homogène
• Régulation plus fine de la chaudière (meilleur rendement), 

fonctionnement minimum à :
• 15% de la puissance nominale en granulés
• 25%                         - plaquettes

• produit très concentré (densité 0.65) =  4 fois moins de 
volume à gérer : transport, stockage,  manipulation pour 
alimentation chaudière …



IV - Comparatif énergétique

Coûts masqués
• Dans tous les comparatifs de prix de kWh établit les 

coûts indirects ne sont pas évalués :
• Temps passé pour l’approvisionnement :

– 4 fois plus de commandes à passer, planifier, réceptionner
– produit manipuler pousser dans le silo, alimenter éventuellement 

la vis …

• Décendrage / entretien des tubes échangeurs
– temps, gestion des cendres générées 

• Consommation énergétique des moteurs pour 
l’alimentation automatique en plaquettes 

• Incidence d’un rendement énergétique variable



• Pistes de réflexion pour identifier les « coûts cachés »:

Total

Maintenance moteurs / vis d’alimentation

Temps entretien / décendrage

Temps surveillance / alimentation

Temps réception camion

Prise de commande

3 h 30 / mois15 heures / mois

30 min1h

1h1h * 2

1h1h * 4

1 h / 21h30 * 4

30 min4 * 30 min

Temps nécessaire 
pour une installation 
aux granulés

Temps nécessaire 
pour une installation 
aux plaquettes



Conclusion

Les granulés de bois ou Agropellets constituent 
une solution pratique indéniable complémentaire 
des offres de combustible disponibles sur le 
marché

Chaque situation présente ces spécificités et le 
choix doit se faire en fonction des attentes de 
chaque client.



Les granulés d’énergie : le projet innovant
des éco-ressources au service de l’énergie

����������

SOCOFAG
Le pont St Caradec – BP 77

56 303 PONTIVY Cedex
Tel : 02.97.27.94.74

contact.biomasse@socofag.com


